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	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ                                                      Проектирование. Изготовление. Монтаж. Наладка.



Технические характеристики оборудования 2012г



1.Оборудование для размола  компонентов

1.1 Установка крупного и среднего дробления УД-200/20

	Производительность по мрамору, т/ч


	до 8



	Размер приемного отверстия щековой дробилки, мм


	250(160



	Максимальный размер куска, мм
	80-130



	Размер куска на выходе, мм


	2÷12



	Установленная мощность, кВт


	16,5



	Масса, кг


	8000



	Габаритные размеры, мм:


	4000(4000(5000




1.2 Дробилка щековая ДЩ 130/15

	Производительность по мрамору, т/ч


	До3,3



	Размер приемного отверстия щековой дробилки, мм


	250(160



	Максимальный размер куска, мм
	80-130



	Размер куска на выходе, мм


	15-45



	Установленная мощность, кВт


	7,5



	Масса, кг


	1670



	Габаритные размеры, мм:


	2400х1200х1335




1.3 Дробилка щековая ЩД10

	Размеры загрузочного окна, мм
	100х200

	Размер кусков измельчаемого материала,
	70

	мм, не более
	

	Диапазон регулировки выходной щели, мм
	3...25

	Производительность, кг/час, не более
	500

	Мощность электродвигателя, кВт
	2,2

	Напряжение питания, 50 Гц, В
	380

	Габаритные размеры, мм
	740х480х630

	Масса, кг
	240

	Материал щек – чугун
	ЧХ15М2


1.4 Дробилка валковая ДВ 12/2

	Производительность при ширине щели 2-12мм, куб.м/час


	3-17



	Пределы регулирования щели валковой дробилки, мм Размер приемного отверстия щековой дробилки, мм


	2-12

-

	Размеры валков, мм 
	400х250



	Установленная мощность, кВт


	2х3квт



	Масса, кг


	1370



	Габаритные размеры, мм:


	2400х1200х1325




1.5  Мельница шаровая непрерывная МШН-700В.

	Внутренний диаметр барабана, мм


	700



	Длина барабана, мм


	550



	Скорость вращения барабана, об./мин


	40


	Размер исходной фракции для размола, мм


	До 20



	Номинальная производительность, кг/час (по мрамору)


	150



	Установленная мощность, кВт в т.ч.:

	5,75


	                                        - вибропитатель
	0,25

	Масса, кг


	1725


	Габаритные размеры, мм


	2550(1230(1220(1690*)


	С площадкой обслуживания**
	2660(2490(2095

	Масса, кг,

в том числе  шаровая загрузка
	2300

120-180


* с конусом разгрузочным;   **Площадка обслуживания поставляется отдельно

1.6  Мельница шаровая непрерывная консольная МШК-700 В.

	Внутренний диаметр барабана, мм


	700



	Длина барабана общая, мм


	550



	Длина размольного барабана , мм


	255

	Скорость вращения барабана, об./мин


	35,5


	Размер исходной фракции для размола, мм


	До 20



	Номинальная производительность, кг/час(отходы шихты) шиамору)


	50



	Установленная мощность, кВт, в т.ч.

	1,75


	                                        - вибропитатель
	0,25

	Габаритные размеры, мм


	2060х1240х1580



	Масса, кг,

в том числе:

- шаровая загрузка
	786

90-110


 1.7 Мельница шаровая периодическая МШП-700.

	Внутренний диаметр барабана, мм


	700



	Длина барабана, мм


	550



	Скорость вращения барабана, об./мин


	35,5


	Размер исходной фракции для размола, мм     


	До 20



	Номинал. производительность, (ферромарганец)                          

                          ( загрузка, кг

                          ( время помола, час


	200

3

	Установленная мощность, кВт


	5,5



	Масса, кг


	1325


	Габаритные размеры, мм


	2050(1230(1210



	С площадкой обслуживания*
	2360(2490(2095

	Масса, кг,

в том числе:

- шаровая загрузка
	1950

120-180


*Площадка обслуживания поставляется отдельно

1.8 Сито вибрационное СВ-0,6

	Производительность, м3 /час  

	0,3*



	Количество фракций


	2÷3



	Тип возбудителя


	Дебалансный



	Мощность, кВт


	0,75



	Масса, кг:


	175



	Габаритные размеры, мм:


	1000х900х980




*- определяется условиями разделения

2. Приготовление жидкого стекла

2.1 Дозатор жидкого стекла ДЖС-32

	Производительность, л/мин
	15

	Рабочая жидкость
	Жидкое стекло

	Вязкость, ССТ
	300-1500

	Минимальное давление на входе, МПа
	                                                                         0,08

	Точность дозирования, мл
	30

	Установленная мощность, кВт 
	1.1

	Масса, кг
	45

	Габаритные размеры, мм


	350х350х150


2.2 Комплекс приготовления жидкого стекла КПЖС-0,25-2

	· Установка приготовления жидкого стекла УПЖС-0,25 ……………………………………….-1шт

	Рабочий объем, м3

	0,25



	Объем рубашки, м3

	0,09


	Производительность*, кг/смену по К-Na стеклу

	350



	Установленная мощность, квт, 

в том числе:

 -насоса

-  нагревателя
	5,6

1,1

4,5



	Габаритные размеры, мм:


	1000х1300х1500

	Масса, кг


	500



	· Бак для жидкого стекла БЖС- 1 ………………………………………………… …..………    …….3шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС- 0,6…………………………………………………   …..…………….1шт шт

	· Насос перекачки……………………………..………………………………………………………….1шт

	Рекомендуемая площадь под комплекс, мм
	5000х2500


*-производительность дана по  К-Na стеклоглыбе 
2.3 Установка приготовления жидкого стекла УПЖС-0,5
	Рабочий объем, м3

	0,6



	Производительность*, кг/смену по К-Na стеклу


	800



	Установленная мощность, квт, в том числе:

-  нагревателя

- привода барабана


	13,1

12

1,1



	Габаритные размеры, мм:


	1340х1335х1330

	Масса, кг


	550




*-производительность дана по  К-Na стеклоглыбе, по  Na стеклоглыбе время разварки увеличивается на 50%
2.4 Комплекс приготовления жидкого стекла КПЖС-0,5-4
	· Установка приготовления жидкого стекла УПЖС-0,5 …………………………………………….-1шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС-2 ………………………………………………………………………3 шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС- 1……………………………………………………..…………….….1 шт

	· Бак коррекции БК-1…...............................................…………………………………………………..1шт

	· Насос перекачки……………………………..………………………………………………………….2шт

	Установленная мощность, квт
	16,4

	Рекомендуемая площадь под комплекс, мм
	6000х3500


*-производительность дана по  К-Na стеклоглыбе, по  Na стеклоглыбе время разварки увеличивается на 50%
2.5 Комплекс приготовления жидкого стекла КПЖС-0,5-6*
	· Установка приготовления жидкого стекла УПЖС-0,5 …………………………………………….-1шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС-3,5 …………………………………………………………………….3 шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС- 1………………………….…………………………..……………….1 шт

	· Бак коррекции БК-1…………………..………………………………………………………………..1шт

	· Насос перекачки…………  …………………..………………………………………………………..1шт

	Установленная мощность, квт
	16,4

	Габаритные размеры, мм:


	8000х3000х5300



	Масса, кг


	


* поставляется без металлоконструкций по установке и обслуживанию баков БЖС-3,5

**-производительность дана по  К-Na стеклоглыбе, по  Na стеклоглыбе время разварки увеличивается на 50%
2.6 Комплекс приготовления жидкого стекла КПЖС-2х0,5-12*
	· Установка приготовления жидкого стекла УПЖС-0,5 …………………………………………….-2шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС-3,5 …………………………………………………………………….6 шт

	· Бак для жидкого стекла БЖС- 1……………………………………………………..……………….1 шт

	· Емкость для коррекции………………………………………………………………………………..1шт

	· Насос перекачки………………………………………………………………………………………..2шт

	Установленная мощность, квт
	29,5

	Габаритные размеры, мм:


	9500х3000х5300



	Масса, кг


	


* поставляется без металлоконструкций по установке и обслуживанию баков БЖС-3,5
2.7 Бак для жидкого стекла БЖС-0,6; 1;  2*; 3,5*, БК-1
	Рабочий объем, м3

	0,6; 1; 2; 3,5, 1


	Габаритные размеры, мм:
0,6
1,0

2,0

3,5
БК-1                                                                                          1,0  
Установленная мощность мешалки, квт                                                                                            
	872х1210х1274

1074х1210х1374

Ф1220х2460
Ф1220х3460
Ф1220х1600

1,1
1,1


	Масса, кг


	134; 177; 1030;1200; 1160  


* поставляется без металлоконструкций по установке и обслуживанию баков 
3. Приготовление обмазочной массы

3.1 Смеситель обмазочной массы с брикетпрессом СМБ-25Г
	Тип: 
	                     «противоточный с откидывающейся чашей» с брикетпрессом

	Масса загружаемой шихты, мах, кг


	25



	Частота вращения, об./мин:

· чаши

· ротора, регулируемая
	20

0-300

	Производительность, кг/час

	90



	Установленная мощность привода, кВт, 

в том числе: 

· чаши 

· ротора

· брикетпресса


	5,2
1,1

1,1

3

	Масса, без МНС, кг


	460



	Габаритные размеры (без гидростанции), мм


	1710х1380х2100




3.2 Смеситель обмазочной массы СМ-50Б
	Тип:
	«противоточный с откидывающейся чашей»

	Привод откидывания чаши
	гидравлический

	Дозирование жидкого стекла
	Дозатор жидкого стекла ДЖС-32 в комплекте

	Режим смешивания
	Ручной/автомат

	Автоматический режим  обеспечивает
	Сухое смешивание,  подачу ж/с дозатором, мокрое смешивание

	Масса загружаемой шихты*, мах.,кг


	50



	Емкость чаши, л


	100



	Частота вращения, об/мин:

· чаши

· ротора, регулируемая
	13

0-400

	Номинальная производительность, кг/час


	300



	Установленная мощность приводов, кВт, 

в том числе: 

· чаши 

· ротора 

· гидростанции

· дозатора ж/с

· дозатора ж/с


	7,4

1,1

2,2

3,0

1,1

	Масса, кг


	890



	Габаритные размеры (без дозатора ж/с и МНС), мм


	1800(2300)**х1000х1785



* В комплект поставки входит загрузочный кюбель на 50 кг шихты

** с выдвинутой тележкой
3.3 Смеситель обмазочной массы СМ-120А

	Тип: 
	«противоточный с откидывающейся чашей»

	Привод откидывания чаши
	гидравлический

	Дозирование жидкого стекла
	Дозатор жидкого стекла ДЖС-32 в комплекте

	Режим смешивания
	Ручной/автомат

	Автоматический режим  обеспечивает
	Сухое смешивание,  подачу ж/с дозатором, мокрое смешивание

	Масса загружаемой шихты*, мах, кг


	120



	Емкость чаши, л


	220



	Частота вращения, об/мин:

· чаши 

· ротора,  регулируемая
· турбины


	9,5
0-360
1460

	Номинальная производительность кг/час:
	600



	Установленная мощность приводов, кВт, в т.ч.:

· чаши 

· ротора

· турбины

· гидростанции

· дозатора ж/с


	14,0
2,2

5,5

2,2

3,0
1,1

	Масса, кг


	2100



	Габаритные размеры, (без дозатора ж/с) мм

 
	2210(3110)**х1610х2020




* В комплект поставки входит загрузочный кюбель на 120 кг шихты

** с выдвинутой тележкой

4. Рубка стержней

4.1.  Правильно-рубильный станок ПРС-350/450-11*

	Диаметр проволоки, мм


	3,0-5,0**



	Длина стержней, мм


	350; 450

	Производительность мах, шт./мин


	135



	Установленная мощность приводов кВт


	7,7



	Масса, кг


	850



	Габаритные размеры, мм


	1550(850(1200***




* В комплект поставки входит размоточное устройство УР-1,2 или УРБ-1,2

** Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции от 2,5 до ( 6 мм.

***- без размоточного устройства

4.2  Правильно-рубильный станок ПОСУ-300-450*
	Диаметр проволоки, мм


	3,0-5,0**



	Длина стержней, мм


	300-450

	Производительность мах, L=450мм, шт./мин


	150


	Установленная мощность кВт


	11,2


	Масса, кг


	850



	Габаритные размеры, мм


	2140х930х1150***




* В комплект поставки входит размоточное устройство УР-1,2 или УРБ-1,2

** Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до 6 мм по диаметру 
***- без размоточного устройства
4.3 Устройство размоточное УР-1,2

	Вес бухты, макс., кг


	1200



	Высота бухты, макс, мм


	650

	Диаметр бухты внутренний, мин., мм
	300

	Диаметр бухты внутренний, макс., мм
	900

	Масса, кг


	200



	Габаритные размеры, мм


	2500х1000х1300




Размоточное устройство снабжено механическим барабанным тормозом.

4.4 Устройство размоточное безинерционное УРБ-1,2

	Вес бухты, макс., кг


	1200



	Высота бухты, макс, мм


	650

	Диаметр бухты внутренний, мин., мм
	300

	Диаметр бухты наружный, макс., мм
	1050

	Масса, кг


	200



	Габаритные размеры, мм


	2600х1220х1650




5. Электродообмазочный агрегат

5.1 Пресс электродообмазочный ПЭ-4

	Пресс гидравлический вертикальный, обмазочная гильза выкатная

	Объем обмазочного цилиндра, л


	4 


	Диаметр обмазочного цилиндра, мм


	100



	Диаметр электродов (поставляемая оснастка), мм


	3-5*

	Производительность электродов макс., т/смену:


	2 **



	Диаметр «зеркала» гидравлического цилиндра, мм
	200

	Метод регулирования производительности
	Частотный привод асинхронного двигателя насоса

	Рабочая жидкость


	ИГП-30,ИГП-18

	Максимальное усилие пресса, кН (т)


	700 (70)



	Максимальное давление на массу, Мпа(атм)
	90(900)

	Угол обмазочной головки, град.


	90

	Установленная мощность приводов, кВт


	5,87

	Масса, кг:


	880 



	Габаритные размеры (без МНС), мм:


	440(550)***х 610 х 2520(3150)

	Габаритные размеры  МНС, мм:


	1030х820х1110


* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до (1,6-6 мм.

** Производительность указана для рутиловых электродов (4 мм.
***-с повернутой кареткой

5.2 Пресс электродообмазочный ПЭ-7
	Объем обмазочного цилиндра, л


	7


	Размер обмазочного цилиндра, Ф х L, мм


	145 х  460



	Диаметр электродов (поставляемая оснастка), мм


	3-5*



	Производительность электродов макс., т/смену:


	4 **



	Угол обмазочной головки, град.


	90



	Диаметр «зеркала» гидравлического цилиндра, мм
	320

	Максимальное усилие пресса, кН (т)


	1600 (160)



	Установленная мощность приводов, кВт


	12



	Максимальное давление на массу, Мпа(атм)
	95 (950)

	Регулирование расхода масла / обмазки л/мин-
	1-25 / 0,2-5

	Метод регулирования
	Частотный привод асинхронного двигателя насоса

	Рабочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 



	Объем рабочей жидкости, л


	380



	Масса, кг:

· пресса

· - гидростанции (сухой вес)
	1980 

530



	Габаритные размеры, мм:

· пресса

· гидростанции с электрошкафом


	1780х960х1120 

1650х930х1700




* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до (1,6-6 мм.

** Производительность указана для рутиловых электродов (4 мм.

5.3 Пресс электродообмазочный ПЭ-10х2

	Объем обмазочного цилиндра, л


	10(2



	Размер обмазочного цилиндра, ФхL мм


	145х600



	Диаметр электродов (поставляемая оснастка), мм


	3-5*



	Длина электродов, мм


	250-450



	Производительность электродов макс., т/смену.:


	6**



	Угол обмазочной головки, град.


	90



	Диаметр «зеркала» гидравлического цилиндра, мм
	320

	Максимальное давление на массу, Мпа(атм)
	95 (950)

	Регулирование расхода масла / обмазки л/мин-
	1-25 / 0,2-7

	Метод регулирования
	Частотный привод асинхронного двигателя насоса

	Максимальное усилие пресса, кН (т)


	1600 (160)



	Установленная мощность приводов, кВт


	12



	Рабочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 



	Объем рабочей жидкости, л


	380



	Масса, кг:

· пресса

· гидростанции (сухой вес)


	2200 

550



	Габаритные размеры, мм:

· пресса

· гидростанции с электрошкафом


	2050х800х1300(1600)
1650х930х1700

                   


* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до (1,6-6 мм.

** Производительность указана для рутиловых электродов (4 мм.

5.4 Пресс электродообмазочный ПЭ-20х2

	Объем обмазочного цилиндра, л


	20(2



	Диаметр обмазочного цилиндра, мм


	170



	Диаметр электродов (поставляемая оснастка), мм


	3-5*



	Длина электродов, мм


	250-450



	Производительность электродов макс., т/смену:


	12**



	Диаметр «зеркала» гидравлического цилиндра, мм
	360

	Максимальное давление на массу, Мпа(атм)
	90 (900)

	Регулирование расхода масла / обмазки л/мин-
	5,5-40 / 1,2-8,9



	Метод регулирования
	Частотный привод асинхронного двигателя насоса

	Угол обмазочной головки, град.


	90



	Максимальное усилие пресса, кН (т)


	2000 (200)



	Установленная мощность приводов, кВт


	29,5


	Рабочая жидкость

бочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 

	Объем рабочей жидкости, л


	800



	Масса, кг:

· пресса

· гидростанции сухой/с маслом
	5800

750/1550

	Габаритные размеры, мм:

· пресса

· гидростанции с электрошкафом
	                                                                      3820х 1360х 1900

2300х1024х1830


В конструкции пресса используются отдельные корпусные детали пресса АОЭ-3
* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до ( 2 -6 мм.

** Производительность указана для рутиловых электродов (4 мм.

5.5 Пресс электродообмазочный ПЭ-30х2

	Объем обмазочного цилиндра, л


	33(2



	Диаметр обмазочного цилиндра, мм


	170



	Механизированная загрузка брикетов в обмазочный цилиндр

	Диаметр электродов (поставляемая оснастка), мм


	3-5*



	Длина электродов, мм


	250-450



	Производительность электродов макс., т/смену:


	15**



	Диаметр «зеркала» гидравлического цилиндра, мм
	360

	Максимальное давление на массу, Мпа(атм)
	90 (900)

	Регулирование расхода масла / обмазки л/мин-
	5,5-40 / 1,2-8,9



	Метод регулирования
	Частотный привод асинхронного двигателя насоса

	Угол обмазочной головки, град.


	90



	Максимальное усилие пресса, кН (т)


	2000 (200)



	Установленная мощность приводов, кВт


	29,5


	Рабочая жидкость

бочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 

	Объем рабочей жидкости, л


	800



	Масса, кг:

· пресса

· гидростанции сухой/с маслом
	6300
750/1550

	Габаритные размеры, мм:

· пресса

· гидростанции с электрошкафом
	                                                                4100х 1360х 1900
1800(900(1700


* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до ( 2 -6 мм.

** Производительность указана для рутиловых электродов (4 мм.

5.6 Пресс брикетировочный ПБ-140

	Диаметр брикета, мм


	140



	Номинальная длина брикета, мм


	250



	Номинальное усилие прессования, т


	4,5


	Производительность, брикет/мин


	1



	Максимальное давление гидростанции, МПа


	16


	Объем рабочей жидкости, л


	25


	Рабочая жидкость

бочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 

	Установленная мощность, кВт


	4


	Масса, кг


	590



	Габаритные размеры, мм


	1820х650х1650




5.7 Пресс брикетировочный ПБ-165

	Диаметр брикета, мм


	165



	Номинальная длина брикета, мм


	250



	Номинальное усилие прессования, т


	6



	Максимальное усилие прессования, т 
	8

	Производительность, брикет/мин


	1



	Максимальное давление гидростанции, МПа


	16



	Объем рабочей жидкости, л


	25



	Рабочая жидкость

бочая жидкость


	ИГП-30, ИГП-18; 

	Установленная мощность. КВт


	4,0



	Масса, кг


	610



	Габаритные размеры, мм


	1820х650х1650




5.8 Питатель прутковый ПП-500
	Диаметр стержней, мм


	3,0-5,0*

	Длина стержней, мм


	350-450**

	Скорость подачи максимальная, м/мин.


	230

	Установленная мощность, кВт


	4

	Масса, кг


	420

	Габаритные размеры, мм


	1020х615х1450




* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до (1,6-6 мм.

** Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до длины 250-450мм.

5.9 Питатель прутковый ПП-1000

	Диаметр стержней, мм


	3,0-5,0*

	Длина стержней, мм


	350-450**

	Скорость подачи мах, м/мин.


	450

	Установленная мощность, кВт,


	5,87

	-в том числе привод ворошителя
	0,37

	Масса, кг


	620

	Габаритные размеры, мм


	1080 х 815 х 1470



* Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до (1,6-6 мм.

** Возможно расширение номенклатуры выпускаемой продукции до длины 250-450мм.

5.10 Машина зачистная МЗ-500
	Длина электродов, мм


	350-450



	Диаметр электродов, мм


	2,5-6,0



	Производительность макс., шт./мин


	500



	Установленная мощность привода, кВт: в том числе:
· приемного транспортера

· транспортеров зачистной машины

· узлов зачистки

· привод прокатчика
	2,78
0,37
0,75

3х0,37

0,55

	Масса, кг


	920


	Габаритные размеры , мм


	5300х1300х2100




В стандартном исполнении машина комплектуется устройством для нанесения ионизирующего покрытия
5.11 Машина зачистная универсальная МЗУ-500

	Длина электродов, мм


	250-450



	Диаметр электродов, мм


	1,6 -6,0



	Производительность макс., шт./мин


	500



	Установленная мощность привода, кВт: в том числе:

· приемного транспортера

· транспортеров зачистной машины

· узлов зачистки

· привод прокатчика
	3,71
0,75
0,75+0,55
3х0,37

0,55

	Масса, кг


	1120


	Габаритные размеры , мм


	8350(2100(2100




В стандартном исполнении машина комплектуется устройством для нанесения ионизирующего покрытия
5.12 Машина зачистная МЗ-1000

	Длина электродов, мм


	350-450



	Диаметр электродов, мм


	2,5-6,0



	Производительность макс., шт./мин


	1000



	Установленная мощность привода, кВт: 
в том числе

· приемного транспортера

· транспортеров зачистной машины

· узлов зачистки

· привод прокатчика
	3,71

0,75

0,75+0,55
3(0,37

0,55

	Масса, кг


	1100



	Габаритные размеры (с приемным транспортером и удлинителем), мм


	8350(2100(2100




В стандартном исполнении машина комплектуется устройством для нанесения ионизирующего покрытия 

5.13 Устройство маркировки электродов УМ-1000

	Диаметр маркируемых электродов, мм


	2-6


	Производительность мах, шт/мин


	1000



	Установленная мощность, Вт


	500



	   ( в т.ч двигателя, Вт


	120


	Напряжение питания, в
	220

	Габаритные размеры (с пультом управления)*,мм
	360 х 400х 430(780)

	Масса, кг
	24


* При поставке в составе машины зачистной пульт управления совмещен с пультом МЗ
5.14 Устройство нанесения  ионизирующего покрытия УНИП-1000

	Диаметр обрабатываемых электродов, мм


	2-6


	Производительность, шт./мин, мах


	1000



	Установленная мощность привода, Вт


	90

	Напряжение питания, в
	220

	Габаритные размеры, мм
	480х260х24

0

	Масса, кг
	12


6.Машины очистки бракованных электродов
6.1 Машина очистки бракованных непрокаленных электродов ОБН-15А
	Диаметр электродов, мм


	2÷6



	Длина электродов, мм


	250÷450



	Масса одновременно загружаемых электродов, мах., кг


	15



	Производительность, кг/час


	60



	Установленная мощность, кВт


	1,1



	Масса, кг


	290


	Габаритные размеры, мм


	700х550х1210



6.2 Машина очистки бракованных прокаленных электродов  ОБП-3-5

	Диаметр очищаемых электродов, мм


	3(5



	Длина, мм


	300(450



	Скорость продольного перемещения электрода, м/с


	0,94



	Производительность по электродам Ф 4 мм,  кг/час        


	200 

	Установленная мощность, кВт
	0,75

	Габаритные размеры, мм


	920(450(970



	Масса, кг
	80


6.3 Машина виброочистки бракованных прокаленных электродов ОБП-400

	Диаметр электродов, мм


	2÷6


	Длина электродов, мм


	250/350/450



	Масса единовременно загружаемых электродов L=450мм, мах., кг
	
400

	Время очистки *, мин.
	60-120

	Расход воды на очистку 1тн прокаленных электродов,  л
	300

	Установленная мощность вибратора, кВт


	2,5


	Установленная мощность насоса, кВт


	0,12

	Масса, (без балласта),кг


	350



	Габаритные размеры, (без контейнера-сепаратора), мм


	1340(1030(1450



	Контейнер-сепаратор, мм
	1440х880х880

	Масса контейнера-сепаратора, кг
	120


* Время очистки для электродов на К-Na жидком стекле
6.4 Машина виброочистки бракованных прокаленных электродов ОБП-100

	Диаметр электродов, мм


	2÷6



	Длина электродов, мм


	250/350/450



	Масса единовременно загружаемых электродов L=450мм, мах., кг
	
100

	Время очистки единовременно загружаемых электродов*, мин.
	60-120

	Расход воды на очистку 1тн прокаленных электродов,  л
	300

	Установленная мощность вибратора, кВт


	1,5



	Установленная мощность насоса, кВт


	0,12

	Масса, кг


	250



	Габаритные размеры, мм


	1000х820х1480




* Время очистки для электродов на К-Na жидком стекле
7. Приборы контроля

7.1 Прибор контроля эксцентричности

	
	ПКЭ-2Б
	ПКЭ-2БЦ
	ПКЭ-5

	Материал стержней электродов
	Магнитный и немагнитный металл



	Индикация брака
	Да

	Состояние контролируемого покрытия
	· непосредственно после опрессовки;
· после термообработки

	Диаметр контролируемых электродов, мм
	2-6

	Величина контролируемой разнотолщинности, мкм
	До 500

	Погрешность прибора, мкм
	10

	Напряжение питания, В
	220

220

220



	Время установления рабочего режима, мин.
	До 15
	до 15
	До 15

	Индикация результатов измерения
	Стрелочная
	Цифровая
	Двойная цифровая

-текущее

- максимум

	Масса, кг
	2,7
	2,4
	2,4

	Габаритные размеры (предельные), мм
	220(220(140
	220(220(140
	220(220(140


8. Термическое оборудование

8.1 Печь камерная ПК-3-450А

	Объем полезный, м3

	3,17



	Габаритные размеры рабочей камеры, мм


	Глубина/ширина/ высота                        1200х1650х1600



	Перепад температур в загруженной камере, град. 
	±6

	Температура  в печи макс. 0С
	450

	Точность поддержания температуры в камере, °С


	±2



	Номинальная мощность, кВт,

в том числе:

· нагревателя

-привода вентилятора циркуляции воздуха
	43

39

4



	Масса загружаемых электродов (ф4х450мм), кг 

на 300 рамок РЭ-01.000 (поддон на 6 стопок)

	1350



	Масса, кг

Габаритные размеры, мм


	1750

	Габаритные размеры, мм
	2090х1800х2950




8.2 Печь камерная ПК-4-450

	Объем полезный, м3

	4,2



	Габаритные размеры рабочей камеры, мм


	Глубина/ширина/ высота                        2200х1650х1600



	Перепад температур в загруженной камере, град. 
	±6

	Температура  в печи макс. 0С
	450

	Точность поддержания температуры в камере, °С


	±2



	Номинальная мощность, кВт,

в том числе:

· нагревателя

-привода вентилятора циркуляции воздуха
	52

48

4



	Масса загружаемых электродов (ф4х450мм), кг 
на 400 рамок РЭ-01.000 (2 поддона по 4 стопки)
	1800



	Масса, кг

Габаритные размеры, мм


	1820

	Габаритные размеры, мм
	2600х1800х2950




* Перевозка автотранспортом

8.3 Печь камерная ПК-9-450

	Объем полезный, м3

	8,7



	Габаритные размеры рабочей камеры, мм


	Глубина/ширина/ высота                        3300х1650х1600



	Перепад температур в загруженной камере, град. 
	±6

	Температура  в печи макс. 0С
	450

	Точность поддержания температуры в камере, °С


	±2



	Номинальная мощность, кВт,

в том числе:

· нагревателя

-привода вентилятора циркуляции воздуха
	86

2х39

2х4



	Масса загружаемых электродов (ф4х450мм), кг 
на 600 рамок РЭ-01.000 (2 поддона по 6 стопок)
	2700



	Масса, кг

Габаритные размеры, мм


	3300

	Габаритные размеры, мм
	3800х1800х2950




· Возможен вариант с двумя дверями (напротив друг друга);

· Сборка у Заказчика из двух половин;

· Контейнер 20тн.

8.4 Печь конвейерная сушильно-прокалочная ПКСП-180

	Диаметр электродов, мм


	2-6



	Длина электродов, мм


	250-450



	Производительность по электродам диаметром 5 мм, т/см


	12*

	Масса садки с электродами диаметром 5 мм, т


	4,2



	Внутренние размеры камеры печи, мм:

· длина

· ширина

· высота
	18045

1000

900

	Количество тепловых зон:

· провяливания

· сушки

· прокалки

· охлаждения


	1

1

1

1

	Температура, ( С:

· в зоне проваливания

· в зоне сушки
	40÷60

60÷180

	Скорость движения конвейера, м/мин


	2



	Установленная мощность, кВт, в том числе:

· нагревателей

· электродвигатели привода вентиляторов

· электродвигатель привода конвейера

· электродвигателя привода заслонки
	120,6

106

13,1

1,1

0,4



	Масса печи, кг:


	11800



	Габаритные размеры, мм:

· длина

· ширина

· высота
	24465

1795

3460


*- производительность зависит от марки электродов и дана по МР-3Р

9. Упаковочное оборудование

9.1 Установка упаковки в термоусадочную пленку УТП-450-1

	Производительность макс., упаковок/час


	300



	   Габаритные размеры упаковки мах, мм
	460х70х70

	Max вес упаковки, кг
	6

	Тип используемой пленки
	полурукав ПОФ, ПВХ,ПЭ

	Мах толщина пленки, мкм
	40

	Ширина используемой пленки, мах мм


	Полурукав до 450


	Установленная мощность, кВт
	14,0



	Масса, кг:


	180



	Габаритные размеры в рабочем положении, мм:


	3550х900х1700



Установка предназначена для поштучной упаковки пачек электродов в термоусадочную пленку.

9.2 Установка упаковки в термоусадочную пленку УТП-450-2
	Упаковка пачек
	

	Производительность макс., упаковок/час


	300

	Max Габаритные размеры упаковки, мм
	460х70х70

	Упаковка групповая
	

	Производительность макс., упаковок/час


	80

	Max Габаритные размеры упаковки, мм
	320х500х360

	Max вес  упаковки, кг
	25

	Тип используемой пленки
	ПЭ термоусадочный,ПЭ

	Толщина пленки, мкм
	60-120

	Ширина используемой пленки, мм


	До 550

	Установленная мощность, кВт
	14,5

	Масса, кг:


	250



	Габаритные размеры (без компрессора), мм:


	3000х950х1800



Установка позволяет кроме индивидуальной  упаковки пачек в термоусадочную пленку производить упаковку пачек в брикеты по 4-6 шт. в пленку толщиной до 120мкм.

9.3 Рабочее место упаковщика РМУ-1

	Состав:
	

	Рабочий стол с освещением и оснасткой


	1

	Весы электронные
	     1

	   Габаритные размеры , мм
	 600х1140х1850

	 Вес, кг
	35


10. Пылеулавливающее оборудование

10.1 Агрегат пылеотсасывающий УВП-1200(2000)

	Производительность, куб.м/час
	1200(2000)

	Скорость воздушного потока на входе, м/с не менее
	20 (28)

	Создаваемое разрежение, Па
	1200 (1500)

	Мощность электродвигателя, квт
	1,1 (1,5)

	Габаритные размеры, мм
	850х550х1800 (970х580х2300)

	Вес, кг
	50 (68)
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